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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN TIPO REFERENCIA
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN

CONTRA SOBRETENSIONES
DPS

VER ANEXO VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, 
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document,

which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

SIEMENS ENERGY S.A.S

Autopista Medellín km 8.5 –Costado Sur, Tenjo, Cundinamarca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

IEC 60099-4/2014, NTC 4389/2005 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.14)

Fecha de Certificación: 2005/10/28
Fecha de Renovación: 2024/01/03

Fecha de Actualización: 2025/02/05
Fecha de Vencimiento: 2027/01/02

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2026/01/02

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Certificación de Productos
CIDET Product Certification Coordinator

Modelo de Certificación
Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos

Sistema 5

No. 02029
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Tipo Óxido de Zinc de 6 hasta 444 kV, 10 y 20 kA

Referencia 3EL5 3EL1 3EL2 3EL3

Máxima Tensión del sistema Us
Desde 7.2 kV hasta 72.5

kV
Desde 7.2 kV hasta

245 kV

Desde
12 kV
hasta

420 kV

Desde 123 kV hasta
550 kV

Voltaje Nominal Ur Desde 6 kV hasta 60 kV
Desde 7.2 kV hasta

198 kV

Desde
12 kV
hasta

360 kV

Desde 96 kV hasta
444 kV

Corriente nominal de descarga 
In

10 kA 10 kA 
10 kA
y 20
kA

20 kA 

Material de Carcaza Caucho de silicona

Flamabilidad del polímero, 

según norma IEC 60707
FV-0

Descripción del producto Pararayos de Oxido de Zinc poliméricos

Referencial
IEC 60099-4/2014, NTC 4389/2005 y RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO

DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.14)

Tipo
Poliméricos. De oxido de zinc.  

3EK7: 3 kV a 60 kV 10 kA

Referencia 3EK7

Tensión asignada, Ur (kV) 3 Hasta 60

Tensión de operación permanente, Uc (kV) 2.4 Hasta 48

Corriente nominal de descarga (kA) 10

Frecuencia nominal (Hz) 60

Referencial
NTC 4389/2005 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.14)
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Fábrica Planta

SIEMENS ENERGY SURGE ARRESTERS LTD. (WUXI) JIANGSU PROVINCE, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

 

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Certificación de Productos
CIDET Product Certification Coordinator
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