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Analyse Testmethode Verwendung seit

 Gas-in-Öl Analyse

IEC 60567:2011
Oelgefuellte elektrische Betriebsmittel - Probennahme von Gasen 
und Analyse freier und geloester Gase – Anleitung

04.07.2012

IEC 60567:2023
Oelgefuellte elektrische Betriebsmittel - Probennahme von freien 
Gasen und Analyse von freien und geloesten Gasen in Mineralölen 
und anderen Flüssigkeiten – Anleitung
(Einschränkung – ohne Probenahme von Gasen)

17.06.2024
(Annex F für Silikone 
und Ester angefügt und 
Geräte entsprechend 
kalibriert)

Farbzahl ISO 2049:1996
Mineralölerzeugnisse - Bestimmung der Farbe (ASTM Skala) 31.07.2018

Aussehen

IEC 60422, Kap 5.2:2013
Isolieröle auf Mineralölbasis in elektrischen Betriebsmitteln - Leitlinie 
zur Überwachung und Wartung

31.07.2018

IEC 60422, Kap 7.3:2024
Isolieröle auf Mineralölbasis in elektrischen Betriebsmitteln - Leitlinie 
zur Überwachung und Wartung

22.01.2025
(Text ist identisch, 
Abschnitt wurde vom 
Kap 5.2 auf Kap 7.3 
übertragen) 
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Analyse Testmethode Verwendung seit

Neutralisationszahl 
Säuregehalt

IEC 62021-2:2007
Isolierfluessigkeiten - Bestimmung des Saeuregehaltes - Teil 2: Kolo-
rimetrische Titration

04.07.2012

Dielektrischer 
Verlustfaktor 

IEC 60247: 2004
Isolierflüssigkeiten - Messung der Permittivitätszahl, des dielek-
trischen Verlustfaktors  
(tan ) und des spezifischen Gleichstrom-Widerstandes

04.07.2012

Durchschlag- 
spannung

IEC 60156:1995
Isolierflüssigkeiten – Bestimmung der Durchschlagspannung bei 
Netzfrequenz – Prüfverfahren

04.07.2012

IEC 60156:2018
Isolierflüssigkeiten – Bestimmung der Durchschlagspannung bei 
Netzfrequenz – Prüfverfahren

Seit 12.2018

IEC 60156:2025
Isolierflüssigkeiten – Bestimmung der Durchschlagspannung bei 
Netzfrequenz – Prüfverfahren

Seit 03.2025
(keine technischen 
Änderungen zur Vor-
norm)

Wassergehalt

IEC 60814: 1997
Isolierflüssigkeiten - Ölimprägniertes Papier und ölimprägnierter 
Pressspan - Bestimmung von Wasser durch automatische coulome-
trische Karl-Fischer-Titration

04.07.2012

Dichte

ISO 12185: 1996
Rohoel und Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung der Dichte - 
U-Rohr-Oszillationsverfahren

04.08.2015 

ISO 12185: 2024
Rohoel und Mineraloelerzeugnisse - Bestimmung der Dichte - 
U-Rohr-Oszillationsverfahren

Seit Januar 2025
(bei ISO 12185 keine 
technisch relevanten 
Änderungen zur Vor-
norm)

ASTM D7042: 2016
Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids 
by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity)

 08.08.2016

ASTM D7042: 2021
Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids 
by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity)

Seit Januar 2022
(keine technisch rele-
vanten Änderungen zu 
der Vornorm)

Viskosität

ASTM D7042: 2016
Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids 
by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity)

Seit 08.08.2016

ASTM D7042: 2021
Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids 
by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity)

 Januar 2022
(keine technisch rele-
vanten Änderungen zu 
der Vornorm)
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Analyse Testmethode Verwendung seit

Grenzflächen-
spannung

DIN EN 14210: 2004
Grenzflaechenaktive Stoffe - Bestimmung der Grenzflaechenspan-
nung von grenzflaechenaktiven Loesungen mittels Buegel- oder 
Ringverfahren

04.07.2012

IEC 62961: 2018
Insulating liquids - Test methods for the determination of interfacial 
tension of insulating liquids - Determination with the ring method

27.03.2019

Additivbestimmung 
mittels FTIR und 
HPLC (Inhibitor / 
Passivator)

IEC 60666: 2010
Nachweis und Bestimmung spezifizierter Additive in Isolierflüs-
sigkeiten auf Mineralölbasis - Kapitel 3.2: Bestimmung von 2,6-Di-
tert-butyl-para-kresol durch IR-Spektroskopie - Verfahren B

05.06.2014IEC 60666:2010
Nachweis und Bestimmung spezifizierter Additive in Isolierflüs-
sigkeiten auf Mineralölbasis - Anhang B: Analyseverfahren zur Bes-
timmung von Passivatoren in Mineralölen durch hochauflösende 
Flüssigkeits-
Chromatographie (HPLC)

Furananalyse
IEC 61198: 1993
Isolieröle auf Mineralölbasis; Prüfverfahren zur Bestimmung von 
Furfural und verwandten Verbindungen

04.07.2012

Potentiell korrosiver 
Schwefel

IEC 62535: 2008
Isolierfluessigkeiten - Pruefverfahren fuer den Nachweis von poten-
ziell korrosivem Schwefel in gebrauchtem und ungebrauchtem 
Isolieroel

09.04.2014

PCB-Gehalt

DIN EN 12766-1: 2000_11
Mineralölerzeugnisse und Gebrauchtöle - Bestimmung von PCBs und 
verwandten Produkten - Teil 1: Trennung und Bestimmung von 
ausgewählten PCB Congeneren mittels Gaschromatographie

04.08.2015

DIN EN 12766-2: 2001_12
Mineralölerzeugnisse und Gebrauchtöle - Bestimmung von PCBs und 
verwandten Produkten - Teil 2: Berechnung des Gehaltes an poly-
chlorierten Biphenylen (PCB)

IEC 61619: 1997
Isolierflüssigkeiten - Verunreinigung durch polychlorierte Biphenyle 
(PCBs) - Verfahren zur Bestimmung mittels Kapillar-Gaschromatogra-
phie

Gehalt an
Dibenzyldisulfid

IEC 62697-1:2012
Pruefverfahren zur quantitativen Bestimmung von Verbindungen 
korrosiven Schwefels in neuen und gebrauchten Isolierfluessigkeiten 
- Teil 1: Pruefverfahren zur quantitativen Bestimmung von Diben-
zyldisulfid (DBDS) 

15.08.2018

Polymerisationsgrad

IEC 60450 :2007
Messung des durchschnittlichen viskosimetrischen Polymerisations-
grades von neuen und gealterten cellulosehaltigen Elektroisolierstof-
fen mit 
Änderung 1: 2007
Konsolidierte Version

05.06.2014
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Ausgabe Datum Beschreibung der Änderung

07/11 – 10/20 02.07.2011 Neuerstellung und Ergänzung

05/21 31.05.2021 Anpassung am flexiblen Akkreditierungsbereich 
und QMH 

10/23 20.10.2023 Anpassung am flexiblen Akkreditierungsbereich 

03/24 10.02.2024 Anpassung am flexiblen Akkreditierungsbereich

02/25 23.02.2025 Anpassung am flexiblen Akkreditierungsbereich

07/25 28.07.2025 Redaktionelle Neuerstellung und Anpassung an 
der aktualisierten Akkreditierungsurkunde

Siemens Energy ist eine Marke, die durch Siemens AG lizensiert wurde.

Veröffentlicht von © 2025 Siemens Energy

„Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Informationen in diesem 
Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. 
Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwedungsfall nicht immer  
in der beschreibenen Form zutreffen bzw. welche sich durch 
Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten 
Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei 
Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.“

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG  
Grid Technologies Service

Humboldtstr. 64 
90459 Nürnberg, Deutschland

Customer Support Center 
Tel.: +49 911 6505 6505 
E-Mail: support@siemens-energy.com 
Web: siemens-energy.com/gt-service
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