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Zweck

Dieses Handbuch ist Teil eines Dokumentationspaketes fiir Simens Energy Multisenseb.
Im Folgenden finden Sie die Schwerpunkte dieses Dokuments.

Schwerpunkt Themen

Stellt einen umfassenden Uberblick und Richtlinien fiir das Arbeiten an der
Installation des Systems vor Ort, Anschlussplanung, Prifung, Vorbereitung
und Montage der Hardwarekomponenten je nach individueller Situation
bereit. Bildmaterial von realen Einbaubedingungen ve reinfacht das
Verstandnis der Einstellungen und konzentriert sich auf das Wesentliche.

X Installation

Beschreibt die Herangehensweise der Konfiguration und Start des Systems
schrittweise. Mégliche aufkommende Probleme wahrend des Prozesses sind
in den verschiedenen Bereichen aufgefiihrt.

X Inbetriebnahme

Stellt einen umfassenden Uberblick und Richtlinien in Zusammenhang mit der
Leistungsféahigkeit der Systemkommunikation (Protokolle, Interfaces,
separate und optionale Kommunikationseinheiten, etc.) sowie die
systembezogene Einstellung der Benutzersoftware u nd (bergeordnete
Uberwachungsebene bereit.

X Kommunikation & Software

Fett = gilt fir dieses Dokument / normal= gilt nicht fur dieses Dokument

Zielgruppe
Siehe auch den Abschnitt adaQualifiziertes Personal 6
Schwerpunkt Zielgruppe

Zielt ab auf Servicetechniker und Installationspersonal mit elektrotechnischem
Hintergrund, die verantwortlich fir die Anbringung des Equipments und
Komponenten sind.

X Installation

Zielt ab auf normale Anwender, insbesondere im Kontext von Stand  -Alone
Monitoring und auf Inbetriebnahmeingenieure die Erfahrung im Umgang mit
Kommunikationsprotokollen und  -Verbindung z.B. zu SCADA besitzen.

X Inbetriebnahme

Zielt ab auf normale Anwender, insbesondere im Kontext von Stand  -Alone
Monitoring und auf Inbetriebnahmeingenieure die Erfahrung im Umgang mit
Kommunikationsprotokollen und  -Verbindung z.B. zu SCADA besitzen.

X Kommunikation & Software

Fett = gilt fur dieses Dokument / normal= gilt nicht fur dieses Dokument

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 4
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Rechtsvorschriften

Warnhinweise

Dieses Handbuch enthélt Hinweise, die Sie zu
Ihrer personlichen  Sicherheit sowie zur
Vermeidung von Sachschaden beachten
mussen. Die Hinweise zu lhrer personlichen
Sicherheit sind durch ein  Warndreieck
hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen
Sachschéaden stehen ohne Warndreieck. Je nach
Gefahrdungsgrad werden Sie folgendermal3en
dargestellt:

& GEFAHR

Tod, schwere KYyr parveridt
Sachschaden treten ein, w
Vorsi cht smaCnahmen nicht
Sachschaden kann

eintreten, wenn die entsp
Vasi chteama@en nicht getrof
Ein unerw¢gnschtes Ergebni

wenn der
wi rd.

eintreten,
beachtet

ent sp

Falls zwei oder mehrere Gefahrdungsgrade
gelten, ist es immer nur der Warnhinweis fur den
strengsten Gefahrdungsgrad. Ein Warnhinweis
mit Warndreieck beschreibt vorwiegend eine
maogliche Kdorperverletzung aber es kann
zugleich auch Sachschaden bedeuten.

Quialifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehdrige
Produkt / System darf nur von fir die jeweilige
Aufgabenstellung  qualifiziertem Personal
gehandhabt werden unter Beachtung der fir die
jeweilige Aufgabenstellung zugehorigen
Dokumentation, insbesondere der darin
enthaltenen Sicherheits- und

Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist fahig,
aufgrund der Ausbildung und Erfahrung, Risiken
zu erkennen und vermeidet potentielle
Gefahrdungen bei der Arbeit mit diesem Produkt
/ System.

Benutzung des Systems.

Bitte beachten Sie folgendes:

& GEFAHR

Das Produkt

Si @IMERAMENMu Ig

5so0llte nur fg¢gr die Anwen
Katalog und der dazugeh©or
vorgesehen ist, verwendet
dieses Produkts auf ander
Auswirkungen auf den wvon
bereitgestellten Schuud=ztl
DrittanrPrioedtuekrt oder Bautei
Si mens zugel assen oder

e
rt
I nstall ati on, Setup, Il nbe
Wartung sind notwendig f¢
Wi ksames Fuwn ldteiso rPireordeu k t s
festgel egten Umwel terford
sein. Hinweise in der zug

s
r
i
e
Ordnungsgem2Cer Transpo
S
r
r

Marken

Microsoft, Microsoft Internet Explorer, Microsoft

.NET und Windows sind entweder eingetragene
Marken oder Marken der Firma Microsoft in den
Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern.
Alle anderen Marken, eingetragene Marken,
Dienstleistungsmarken und Handelsnamen sind
Eigentum ihrer Besitzer.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf
Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard-
und Software gepriuft. Dennoch kdnnen

Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so
dass wir fur die vollstandige Ubereinstimmung
keine Gewahr Ubernehmen. Die Angaben in
diesem Handbuch werden regelmé&Rig
Uberpruft, un d notwendige Korrekturen sind in

den nachfolgenden Auflagen enthalten. Die
Daten und Bilder in diesem Dokument, welche
sich explizit auf Geréte und Ausstattung von
Drittanbietern bezieht, sind nicht verpflichtend.

Wir behalten uns vor, zusammen mit unseren
Partnern oder Drittanbietern unseren Service
und Produkte im Sinne unseres Prinzips, der
Service und Produktentwicklung, zu

modifizieren. Alle in diesen Unterlagen
enthaltenen Informationen kdnnen jederzeit

ohne Vorankindigung geandert werden und

sind nicht als Verbindlichkeit von Siemens
Energy auszulegen.
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Siemens Energy Ubernimmt keinerlei
Verantwortung fur etwaige Fehler, die dieses
Handbuch  enthalten kann. Falls Sie
Verbesserungsvorschlage oder Anmerkungen
oder Fehler gefunden haben, benachrichtigen
Se uns bitte.

Rev. 2.0, B.22

Kein Teil dieses Handbuchs darf weder in
irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise
elektronisch oder mechanisch (einschlief3lich
Fotokopierung) reproduziert werden ohne die
schriftliche Erlaubnis von Siemens Energy Alle
Rechte vorbehalten
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Zugehorige Handblcher

4SI TRAME Multisense Software Handbuc 4

Andere Handbuicher von Siemens Energy oder
OEM werden im Text genannt.

Kundendienstzentrale
Telefon: +49 911 6505 6505
(Kosten abhangig vom Netzbetreiber) O

E-Mail:
support@siemensenergy.com
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1. Allgemeine Information

DasSITRAM® Multisense &eratist ein permanent installiertes mehrfach &asin-OloAnalyse System mit
integrierten Transformator uberwachungsfunktionen. Es ermoglicht die individuelle Messung der
Olfeuchte (H20) und den vier in Ol gelésten SchliisselgasenWasserstoff (Hz2), Kohlenmonoxid (CO),
Azetylen (CGHz) und Athylen (CzHa).

Wahrend Wasserstoff (i) nahezu bei jedem Fehlerim Isolationssystem eines Leistungstransformators
auftritt und Kohlenmonoxid (CO) ein Zeichenfir Cellulose- / Papigisolationsprobleme darstellt, dient die
Gegenwart oder Erhéhung von Azetylen (GH2) und Athylen (C2Hs) der Klassifizierung der Fehler wie
Uberhitzung, Teilentladung oder Lichtbdgen mit hoher Energie.

Die verschiedenenMessgréfRenkdnnen mittels Analogausgange ausgegeben werden:
5 Analogausgange 0/4 ... 20 mADC

Das Gerat dient ebenfalls als kompaktes Uberwachungs-System indem zusétzliche Transformator-
sensoren direkt an die optionalen Analogeingange angeschlossen werden:

f 6 Analogeingdnge 0 .. 20 mMAAC +20% / O .. 80 VAC +20% (Option)
mittels Jumper konfigurierbar, Standard: Strom

1 4 Analogeingéange 0/4 ... 20 mADC (Option)

Das Gerat istauch mit digitalen Ausgdngen ausgestattet, welche der Ubertragung von Alarmen oder der
Ausfuhrung von Steuerfunktionen dienen (z.B. Steuerung einer Transformatorkihlung):

i 5 digitale Relaisausgange
1 5 digitale Optokopplerausgange (Option)

Die wichtigsten Vorteile
{1 Individuelle Messungen von Wasserstoff (H), Kohlenmonoxid (CO), Azetylen (GHz) und Athylen
(C2Ha4)
f  Messungder Olfeuchte (H20)

1 Kommunikationsschnittstellen ETHERNET 10/100 Mbit/s (KupferRJ45oder Lichtwellenleiter / SC
Duplex) und RS485 zur Unterstiitzung der Ubertragungsprotokolle MODBUS RTU/ASCII,
MODBUS TCP sowie des igenen proprietéaren Protokolls.

9 Optionales on-board DNP3seriell Modem fir die Anbindung an ein Prozessleitsystem (SCADA)
mittels Ubertragungsprotokoll DNP3.

9 Optionales on-board IEC 61850 Modem fir die Kommunikation mit Unterstationen mittels
Ubertragungsprotokoll IEC 6180.

1 Optionale on-board GSM-, GPRSoder Analog-Modems fir die Fernwartung mittels proprietarem
Protokoll

1 Anschluss von optionalen kapazitiven und induktiven Hoch- und
Niederspannungsdurchfiihrungssensoren mittels HS und NS Bushing Uberwachungss/stem via
Kommunikationsschnittstelle



1.1Sicherheitshinweise am Gerat

1.1.1 Allgemeines Warnzeichen

Die am Ger 2t befindlichen Aufkl eber aall
rauf, in diesem Bereich das Installations und Bedienungshandbuch zu beachten.
Weiteres im Folgendem.

1111 Geratekappe

Entfernen der Kappe nur durch geschultes Personal, vor Abnehmen der Kappe muss die
Spannungsversorgung abgeschaltet werden! Gefahr durch geféhrliche Spannung. Siehe auclirehler! V
erweisquelle konnte nicht gefund en werden. .

1.1.1.2 Heizung

Verlegung von externen Leitungen nicht Uber die Heizungen, da in diesem Bereich im Fehlerfall
Temperaturen bis ca. 80°C entstehen konnen! Gefahr durch kze. Siehe auchFehler! Verweisquelle k
onnte nicht gefunden werden.

1.1.1.3 Relaiskontakte
Die Relaiskontakte dirfen nur potentialfrei betrieben werden!

1.1.2 Warnung vor elekt rischer Spannung

Die am Ger2t befindlichen Aufkl eber awa
gefahrlich Spannungen in diesem Bereich hin.
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2. Montage anweisung

2.1 Installationspositionen

Der Installationsstandort ist fur die korrekte Funktion des SITRAM® Multisensé&eratessehr wichtig. Bei
einem typischen Transformator sind drei Installationsstandorte mdglich:

Pos. 1 Kihlerriicklauf:

Installieren Sie das Gerat an einem geraden Rohrstiick an der Verbindungwischen der
Unterseite des Kiihlers und des Transformatorkessels Um Unterdruck zu vermeiden muss
das Geratunbedingt an der Abflussseite (jenseits des Bogens) der Zirkulationspumpe
montiert werden.

Bemerkung : Dieser Ort ist nur dann zu wahlen, wenn sichergestellt ist, dass ein
standiger Olfluss durch das Kiihlsystem stattfindet.

Pos. 2 Ablassventil Transformatorkessel

Der Flanschdes Ablassventilsmuss sich in einer Mindesthhe von 40 cm befinden, um die
Installation des SITRAM® Multisens&eratesdurchfithren zu konnen.

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 14
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Pos. 4 Installieren Sie das SITRAM® Multisense Geréat nie oberhalb des Kuhlers oder auf der
Saugseite der Pumpe !

Bemerkung: Am Installationsstandort muss eine gute und standige Olzirkulation vorhanden sein.

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 15



2.2 Sicherheitshinweise zur Installation

Folgende Sicherheitshinweise missen bei der Installation strengstens befolgt werden. Andernfalls
konnen keine Garantieanspriiche geltend gemacht werden

AN
AN
/A

AN\

> [>[>

sind das Gerat am Transformatorventil zu installieren.

Diese Kappe schitztdie Anschlusseinheitgegen Beschadigungen durch Staub
und andere Fremdkdrper. Ausserdem schiitzt sie das\nschlussgewinde
und/oder den Adapter.

Bemerkung : Verwenden Sie die mitgelieferte  Schutzkappe ebenfalls nach
Demontage des Gerats.

Niemals die Beluftungsoffnung en fur die Sauerstoffzufuhr schliessen. Diese if

Niemals die Schutzkappe des Anschlussgewindes entfernen bevor Sie bereit i E

befinden sich an der Unterseite der Gerateschutzhaube und an der
Ruckplatte des Gerétes.

Niemals Kohlenwasserstoffhalt ige Verbindungen in der Nahe der
Messzelle verwenden und/oder lagern.

Reinigen Sie nignals das SITRAM® Multisenseserat mit Losungsmittel, da die
Gase die Messgenauigkeit und Empfindlichkeit der Sensoren stark
beeintrachtigen.

Niemals die Anschlusseinheit einem Unterdruck aussetzen.
Unterdruck kann Probleme wéhrend des Fullprozesses verursachen.

Entfernen Sie vor jeder Entgasung oder Befiillung des Transformatorsd as
SITRAM® Multisense Gerat vom Transformatorventil . Sie kdnnen alternativ
das Transformatorventil schliessen.

Niemals das SITRAM® Multisense Gerat fir langere Zeit an einem
geschlossenen Transformatorv entil betreiben . Bitte entfernen Sie das Gerat
falls dies nicht verhindert werden kann . Beachten Sie dabei die
Demontagehinweise.

Niemals das SITRAM® Multisense Gerat auf der Saugseite der
Kuhlsystempumpe installieren!!

> [>[>
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Das SITRAM® Multisense Gerat darf nur an einer Position installiert
werden , wenn diese mindestens 10 0 cm unterhalb des Olfiillstand s ist.

Niemals das SITRAM® Multisense Geréat an einem Kniestiick oder einer
Rohrkrimmun g installieren .

Durch Turbulenzen inRohrkrimmungen kann ein Unterdruck entstehen, der am
Gerat Probleme verursachen kann.

Niemals das SITRAM® Multisense Gerat installieren oder demontieren ohne
vorher die Entliftungsschraube zu 6ffnen.

Niemals galvanisierte Anschliisse oder Ventile verwenden um  das
SITRAM® Multisense Gerat daran zu montieren.

Galvanisierte Anschliisse oder Ventile konnen mit dem Ol reagieren, was zu
fehlerhaften Messwerten fiihren kann.

Niemals das SITRAM® Multisense Gerat mit einem Hochdruckreiniger
reinigen.

Hochdruckreinigungsgerate, die zur Reinigung des Transformators benutt
werden, konnten ernsthafte Schaden am SITRAM® Multisense Gerat
verursachen.

> P> P>
> P> P

Niemals eine Wasserpumpenzange benutzen.
Durch die Verwendung solcher Werkzeugekdnnen die Oberflachen der
Anschlusseinheit und die des Anschlussgwindes beschadigt werden. Benutzen

Sie eiren Gabelschlissel M55 oder einenRollgabelschliissell Y20

>

Achtung !!!
Falsche oder unsachgemasse Handhabung der Anschlusseinheit , wie

Unterdruck, Farbe oder Losungsmittel, flhren zum Erléschen des
Garantie anspruches.
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Das Gerat darf nur in abgegrenzten Arbeitsbereichen, die nicht frei
zuganglich sind, montiert und  betrieben werden!

&

Bei der Montage des Gerates ist sind Schutzhandschuhe zu tragen.
Bei Montagen tber 1 m Hohe der Gebrauch von personlicher
Schutzausristung gegen Absturz sowie extra dafiir geschultes Personal
notig.

Aufgrund des hohen Gewichts ist eine zweite Person zur Montage
erforderlich. Hebevorrichtung verwenden. Somit werden ungewollte
Bewegungen wahrend der Installation vermieden

Montage des Gerates nur durch Fachkraft

>[>
>[>

VA
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Bei Montage und Demontage ist ein Gefahrstoffaustritt in die Umwelt zu
vermeiden. Schadstoffe an Austrittsstellen direkt auffangen.

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 19



Installations - und Bedienungshandbuch
S TRAM@Multisense 5

2.3 Installationsvorbereitungen

Vor der Installation muss eine Sichtkontrolle am Gerat durchgefihrt werden. Losen Sie dazu die beiden
Réandelschrauben und entfernen Sie anschliessenddie Gerateschutzhaube. AlleAnschlussstecker,Kabel
und Schlauche missen angeschlossersein.

2.3.1 Mechanischer Anschluss

Die Anschlussieinheit desSITRAM® Multisenséserates hat ein Ausse ngewi nde vom Typ G
228-1oderl 1 66 NPT A NussbdBderlBesPellunglangéyeben werden).

DasSITRAM® Multisens&eréat sollte an einem Schieber mit vollem Durchgang oder an einem Kugelventil

am Transformator installiert werden.

Diese Absperrelemente sind meistens mit einem Blindflansch versehen. Daher missen sie vor der
Montage mit einem entsprechenden Gewindeflansch, Anschlussadapter oder einer Verschraubung
nachgeristet werden.

Daraus ergeben sch 2 verschiedene Montagearten.

2311 Flanschverbindung

Das Gerat wird direkt auf den Gewindeflansch geschraubt, d.h. das Gerat wird um die eigene Achse
gedreht um es zu fixieren. Bei dieser Montageart muss derPlatz um die Anschlussflanschmitte ineinem
Durchmesservon 430 mm frei sein.

Bemerkung: Die Gewindetiefe des Gewindeflansches oder des Anschlussadapters sollte mindestens 25
mm betragen.

2.3.1.2 Verschraubung

Es wird empfohlen das SITRAM® MultisenseGerat mit einer Verschraubung (flach dichtend) am

Schieber/Kugelventil zu befestigen. Diese Verschraubung, auch Fitting genannt, besteht aus einem
Gewindeflansch, einem Einlegteil flach dichtend und einer Uberwurfmutter. In diesem Fall muss bei der
Installation nicht das Gerat, sondern die Uberwurfmutter gedreht werden um das Gerat zu fixieren. Dabei
wird eine Flachdichtung verwendet. Eine zusétzliche Gewindeabdichtungmit Gewindedichtband oder

Gewindeklebstoff ist in diesem Fallnicht oder selten nétig.
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Bemerkung: Es gibt auch Kugelventile mit Uberwurfmutter (Pumpenkugelhahn).

2.3.2 Versorgungsspannungsanschluss

DasSITRAM® Multisensé&erat ist in 4 verschiedenen Spannungsausfihrungen(bei der Bestellung
angeben) erhaltlich. Je nach dem welche Nominalspannungsversion eingesetzt wird, muss folgender
Wechsel oder Gleichstromanschlussin Form eines 3 poligen Netzanschlusskabelg(2.4.2) in der Nahe
des Geratesvorhanden sein:

Nominalspannung sversion SITRAM® Versorgungsspannung
Multisense

120 V -20% +15%AC 50/60Hz 96 Vmin ... 138 Vmax AC 50/60Hz
230 V -20% +15%AC 50/60Hz 184 Vmin ... 264 Vmax AC 50/60Hz
120V -20% +15%DC 96 Vmin ... 138 Vmax DC

230 V -20% +15%DC 184 Vmin ... 264 Vmax DC

Die Leistungsaufnahme vonSITRAM® Multisense betréagt max. 400 VA.
Sicherung: 120V:T4A 230V: T2A

2.3.3 Benotigtes Werkzeug

Die mechanische und elektrische Instalation des SITRAM® MultisenseGerates kann mit folgendem
Werkzeug/Hilfsmittel durchgefiihrt werden:

9 Drehmomentenschliissel mitInbusNr. 4 E Entliftung sschraube

9 Digitales Multimeter E Kontrolle Versorgungsspannung

9 Schraubenzieher Nr. 2 E Versorgungsspannung

f  Messingbiirste E Anschlusseinheit

f  GabebchliisselM55 und / oder E Anschlusseinheit
Rollgabelschlissell ¥20

f Eimer, Olabsorber, Lappen, E Aufnahme fur austretendes Ol
Papiertiicher

i PlastikDecke E Aufnahme fir runterfallende Teile

2.3.4 Abdichtung des Anschlussgewindes

Die Sicherung und Abdichtung des Anschlussgewindeskann auf verschiedene Arten realisiert werden.
Es sollteentweder ein Gewindedichtband oder ein Gewindeklebstoff eingesetzt werden:

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 21



Installations - und Bedienungshandbuch
STRAM@Multisense 5

2.3.4.1 Gewindedichtband

Das Gewindedichtband, auch unter Teflon-Band oder PTFEBand (Polytetrafluoréthylen) bekannt, wird
straff um das Aussengewinde der SITRAM® Multisensénschlusseinheit gewickelt. Wir empfehlen hier
ein Teflon-Band fir Grobgewinde (100g/m?) zu verwenden.

S LINE 7o
SN SEAL 745%o,

S »
LS AW
e AR

Achtung !!!
Falls Sie Teflon fur die Abdichtung des Anschlussgewindes verwenden,

darf im Nachhinein nichts mehr korrigiert werden.
M Leckgefahr !

2.34.2 Gewindeklebstoff

Als Gewindeklebstoff empfehlen wir die beiden Henkel Produkte LOCTITE 7471 (Aktivator) und
LOCTITES77 (Dichtung und Sicherung) in Kombination zu verwenden. Der Aktivator LOCTITE 7471
dient der Erhéhung der Aushartegeschwindigkeit und wird verwendet bevor der eigentliche
Gewindeklebstoff LOCTITE 577 auf 3 bis 4 Umgéange des Aussengewindesder SITRAM® Mulsense
Anschlusseinheit aufgetragen wird.

Achtung !!!
Bitte beachten Sie die Angaben des Herstellers!!!
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2.34.3 Flachdichtung

Bei der Verwendung eine Verschraubung entfallt die Abdichtung und Sicherung der Verbindung mit
Gewindedichtband oder Gewindeklebstoff. In diesem Falle dient de Flachdichtung als Abdichtung und
die Uberwurfmutter als Sicherung der Verbindung.
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2.4 Installation

Nachdem alle Installationsvorbereitungen abgeschlossen sind, kann dasSITRAM® Multisese Gerates
installiert werden. Die Installation wird in 3 Schritte aufgeteilt:

9 Mechanische Installation (2.4.1)
1 Elektrischer Anschluss (2.4.2)
9 Abschluss der Installation (2.4.3)

2.4.1 Mechanische Installation

Die Abfolge der mechanischen Installation hangt davon ab, was flr ein Anschluss auf der
Transformatorseite bereitsteht. Grundsatzlich gibt es 2 mechanische Installatonsarten:

1 Direkte Montage (2.4.1.1)
1 Indirekte Montage (2.4.1.2)

Bemerkung: Bei starken Vibrationen am InstallationsventilSchiebersollte dieses/dieservorgéangig durch
eine Stltze entlastet werden.

24.1.1 Direkte Montage

Bei der direkten Montage wird dasSITRAM® Multisens&eréatdirekt auf den Gewindeflansch geschraubt,
d.h. das Gerat wird um die eigene Achse gedreht um es zu fixierenBei dieser Montageart muss der Platz
um die Anschlussflanschmitte in einem Durchmesservon 430 mm frei sein.

——

-~ -

\ﬁ——

- 2430 mm =

Die Schraubwerbindung kann mit einem Gewinde dichtband oder Gewindekleber abgedichtet und fixiert
werden.

1 Direkte Montage mit Gewindedichtband  (2.4.1.1.1)
91 Direkte Montage mit Gewindekleber (2.4.1.1.2)
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Achtung !!
Entfernen Sie die Schutzkappe (durc h langsames drehen) nur dann, wenn

Sie bereit sind das SITRAM® Multisense Gerat am Anschlussventil /Schieber
zu installieren !

2.4.1.1.1 Direkte Montage mit Gewindedichtband
1 Reinigen Sie die Innenseite dessewindeflanschesmit einem trockenen Tuch / Papiertuch
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1 Reinigen Siedas Aussengewinde der Anschlusseinheitmit einem trockenen Tuch / Papiertuch
Entfernen Sie allfallige Gewindedichtbandresten komplett vom Aussengewinde.

~\

1 Wickeln Sie3 bis 15 Schichten Gewindedichtband (je nach Beschaffenheit des Gewindeg im
Uhrzeigersinn (Ruckansicht) straff um das Anschlussgewinde desSITRAM® Multisenséserates.
Der erste Gewindegang sollte dabei frei bleiben

=~\
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i Setzen Sie dasSITRAM® Multisensé&erét horizontal an den Gewindeflansch. Achten Sie darauf,
dass das Gerat nicht verkantet.

9 Drehen Siedas SITRAM® Multisensé&erat von Hand 2 bis 3 Umdrehungen im Uhrzeigersinn in
den Gewindeflansch.
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9 Drehen Sie nun das SITBAM@ MultisenseGerdt mit Hilfe eines Gabelschlisses M55 oder
Rollgabelschliisset 1 | wn weitere 5 bis 6 Umdrehungen im Uhrzeigersinn in den
Gewindeflansch und stoppen Sie wenn die Entliftungsschraube auf ca. 9 Uhr steht.

Bemerkung: Falls das Eindrehen ohne grésseren Kraftaufwand maoglichwar, wurde zu wenig
Gewindedichtband verwendet. Das Gerét muss nochmals abgeschraubt, das Gewindedichtband
vollstandig entfernt und die Montage nochmals neu durchgefiihrt werden.

1 Entfernen Sie die beiden Randelschrauben und die Gerateschutzhaube.

1 Rchten Sie nun das Geratso im Uhrzeigersinnaus, dass die Entliftungsschraube oben auf 12 Uhr
Position steht. Achten Sie darauf, dass das Gerat in dieseEndposition festsitzt.
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Position der Ent-
. liftungsschraube

Bemerkung: Die Ausrichtung des Geréates darf nuiim Uhrzeigersinn erfolgen. Sobald das Geratzur
Ausrichtung im Gegenuhrzeigersinn zurtickgedreht wird, muss die Montage nochmals neu
durchgefihrt werden!

Achtung !!!
Bei Verwendung eines Gewindedichtbandes hat ein Uberdrehen der

12 Uhr Endposition zur Folge, dass das Gerat abgeschraubt, das
Gewindedichtband vollstédndig entfernt und die Montage nochmals neu
durchgefihrt werden muss!!

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 29



Installations - und Bedienungshandbuch
STRAMG@Multisense 5

Achtung !!!
Die folgenden Schritte missen den Unternehmensablaufen  entsprechend

ausgefuhrt werden. Arbeiten Sie sorgfaltig und verhindern Sie , dass Luftin
den Transformator eindringt. Benutzen Sie einen Eimer, um austretendes
Ol aufzufangen.

1 Losen Sie die Entliftungsschraube mit dem langen Innensechskant Nr. 4 um 3 I 4
Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn (Entliftung ist aktiv).
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f Offnen Sie den Transformatorschieber ganz behutsam, bis Ol aus dem Probeschlauch rinnt.Das
auslaufende Ol lassen Siein einen Eimer fliessen.
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9 Schliessen Sie die Entliftungsschraube sobald keine Luftblasen mehr aus dem Probeschlauch

entweichen.
Achtung !!!
Ziehen Sie die Entliftungsschraube mit einem Drehmoment von
9Nm an.

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 32



Installations - und Bedienungshandbuch
STRAMG@Multisense 5

f  Offnen Sie nun den Schieber/Kugelventilvollstandig.
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f Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch/ Papiertuchgriindlich die Olriickstande vom Gerét.

Achtung !!!

Verwenden Sie keine Losungsmittel zur Reinigung!
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1 Uberpriifen Sie nach 30 Minuten ob die Gewindeverbindung dicht ist.
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2.4.1.1.2 Direkte Montage mit Gewindekleber
1 Reinigen Sie die Innenseite des Gewindeflansches mit einem trockenen Tuch Papiertuch

1 Reinigen Sie das Aussengewinde der Anschlusseinheit mit einem trockenen TuchPapiertuch

=\
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I Tragen SieLOCTITE 7471 (Aktivator) durch Spriihen oder Pinseln auf beide Klebeflachen auf.
Beim Spriihen mussen die Offnungen (Transformatorschieber und SITRAM® MultisenseGerét)
durch einen sauberen Lappen/ Papiertuchabgedeckt/verschlossen werden.

1 Aktivator bei guter Belliftung vollstéandig ausliften lassen, bis die Oberflache vollstandig trocken
ist.

Bemerkung: Nach Aktivierung sollte die Gewindeverbindung spatestens nach 7 Tage verklebt
werden. Verschmutzungen vor dem Kleben sollten vermieden werden.

1 LOCTITE 577 (Kleber) 360° ringformig auf 3 bis 4 Gewindegange des Aussengewindes
auftragen, dabei den ersten Gewindegang freilassen.

=\

1 Kleber, durch Verwendung von geeigneten Handschuhen bis auf den Gewindegrund streichen,
um die Zwischenrdume gut auszufillen.

Bemerkung: Bei grosseren Zwischenrdumen Klebermenge entsprechend anpssen

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 37



Installations - und Bedienungshandbuch
STRAMG@Multisense 5

1 Setzen Sie dasSITRAM® Multisensé&erét horizontal an den Gewindeflansch. Achten Sie darauf,
dass das Gerat nicht verkantet.

9 Drehen Sie dasSITRAM® Multisensé&eréat von Hand 2 bis 3 Umdrehungen im Uhrzeigersinn in
den Gewindeflansch.
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9 Drehen Sie nun das SITRAM® MultisenseGerat rpit Hilfe eines Gabelschliissels M55 oder
Rol l gabel schl ¢ssel s 1 I o um weitere 5 bi s 6
Gewindeflansch und stoppen Sie wenn die Entliftungsschraube auf ca. 9 Uhr steht.

Bemerkung: Falls das Eindrehen ohne grosseren Kraftaufwand moglich war, wurde zu wenig
Gewindekleber verwendet. Das Gerat muss nochmals abgeschraubt, der Gewindedichtkleber mit
einer Messingburste vollstandig entfernt und die Montage nochmals neu durchgefiihrt werden .
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1 Entfernen Sie die beiden Randelschrauben und die Gerateschutzhaube.

1 Richten Sie nun das Gerat so im Uhrzeigersinn aus, dass die Entliftungsschraube oben auf 12 Uhr
Position steht. Achten Sie darauf, dass das Gerat in dieser Endpositiofestsitzt.

Position der Ent-
ltiftungsschraube
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1 Es empfiehlt sich 30 Minuten abzuwarten, bevor Sie mit den weiteren Montageschritte n
fortfahren. Der Gewindekleber hartet nur unter Druck, d.h. in den Gewindegangen der
Rohrverbindung. Aus diesem Grund sollte Uberstehender Gewindekleber mit einem sauberen
Tuch entfernt werden.

Bemerkung: Die komplette Aushartung und Besténdigkeit gegen Umwelteinfliisse erreicht der

Kleber nach einer Woche.

Achtung !!!
Die folgenden Schritte missen den Unternehmensablaufen entsprechend

ausgefuhrt werden. Arbeiten Sie sorgfaltig und verhindern Sie , dass Luft in
den Transformator eindringt. Benutzen Sie einen Eimer, um austretendes
Ol aufzufangen.
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1 Losen Sie die Entliftungsschraube mit dem langen Innaésechskant Nr. 4 um 3 bis 4
Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn (Entliftung ist aktiv).

f Offnen Sie den Transformatorschieber ganz behutsam, bis Ol aus dem Probeschlauch rinnDas
auslaufende Ol lassen Sie in einen Eimer fliessen
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9 Schliessen Sie die Entliftungsschraube sobald keine Luftblasen mehr aus dem Probeschlauch

entweichen.
Achtung !!!
Ziehen Sie die Entliftungsschraube mit einem Drehmoment von
9Nm an.
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f Offnen Sie nun den Schieber/Kugelventil vollstandig.
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f Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch / Papiertuchgriindlich die Olriickstande vom Gerét.

Achtung !!!

Verwenden Sie keine Losungsmittel zur Reinigung!
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f  Uberpriifen Sie nach 30Minuten ob die Gewindeverbindung dicht ist.

24.1.2 Indirekte Montage

Bei der indirekten Montage wird das SITRAM® Multisenseerat durch Drehen der Uberwurfmutter an
der Verschraubungfixiert. Eine Flachdichtung dient hier als Gewindeabdichtung.

Achtung !!!
Entfernen Sie die Schutzkappe (durch langsames drehen) nur dann, wenn

Sie bereit sind das SITRAM® Multisense Gerat am Anschlussventil/Schieber
zu installieren!
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f Reinigen Sie die Innenseite der Uberwurfmutter mit einem trockenen Tuch/ Papiertuch

1 Reinigen Sie das Aussengewinde der Anschlusseinheit mit einem trockenen Tucl Papiertuch
Entfernen Sie allfallige Verschmutzungen mit einer Messingbilrste komplett vom
Aussengewinde.

-\
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I Setzen Sie dasSITRAM® Multisensé&erat horizontal an die Verschraubung Achten Sie darauf,
dassdas SITRAM® Multisensé&erat nicht verkantet.

Achtung !!
Achten Sie darauf, dass die Flachdichtung zwischen SITRAM® Multisense

Gerat und Verschraubung eingelegt ist.

—

{1 Drehen Sie die Uberwurfmutter von Hand auf das Aussengewinde der Anschlusseinheitbis es
nicht mehr geht.

=\
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1 Entfernen Sie die beiden Randelschrauben und die Gerateschutzhaube.

1 Richten Sie nun das Gerat so im Uhrzeigersinn aus, dass die Entliftungsschrautmden auf 12 Uhr
Position steht.

1 Ziehgn Sie die Uberwurfmutter mit Hilfe eines Gabelschliissels M55 oder Rollgabelschliissels
1 1o an, bi s fedtsitet. Ashwem Siei daralf) dags dabei die 12 Uhr Ausrichtung nicht

versghoben wird. Verwenden Sie enen zusatzlichen Gabelschlissel M55 oder Rollgabelschlissel
1 10 um das Ger2t w2hrend des Anziehens zu kont

Position der Ent-
ltiftungsschraube
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Achtung !!!
Die folgenden Schritte missen den Unternehmensablaufen entsprechend

ausgefuhrt werden. Arbeiten Sie sorgfaltig und verhindern Si e, dass Luft in
den Transformator eindringt. Benutzen Sie einen Eimer, um austretendes
Ol aufzufangen.

1 Losen Sie die Entliftungsschraube mit dem langen Innengchskant Nr. 4 um 3 bis 4
Umdrehungen im Gegenuhrzeigersinn (Entliftung ist aktiv).

{1 Offnen Sie den Transformatorschieber ganz behutsam, bis Ol aus de& Probeschlauch rinnt. Das
auslaufende Ol lassen Sie in einen Eimer fliessen.
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9 Schliessen Sie die Entliftungsschraube sobald keine Luftblasen mehr aus dem Probeschlauch

entweichen.
Achtung !!!
Ziehen Sie die Entliftungsschraube mit einem Drehmoment von
9Nm an.

1 Offnen Sie nun den Schieber/Kugelventil vollstandig.
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9 Sichern Sie das Ende deProbeschlauchs mit dem Schlauchclip

Achtung !!!

Verwenden Sie keine Losungsmittel zur Reinigung!
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1 Uberpriifen Sie nach 30Minuten ob die Gewindeverbindung dicht ist.
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2.4.2 Elektrischer Anschluss

Achtung!
Der elektrische Anschluss hat durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen

(V)

Achtung!
Der Anschluss hat mit einem Kabelquerschnitt von mindestens
3 x 0,75 mm2 zu erfolgen.
Achtung!
Es muss in der Installation eine Uberstromschutzeinrichtung 10A
vorhanden sein
Achtung!
Eine Trennvorrichtung fur das Gerat muss vorhanden sein, fir den

Benutzer leicht erreichbar und als Trennvorrichtung fur dieses Gerat
erkennbar sein.

1 Verwenden Sie armierte Rohre als Schutz fir sdmtliche Kabel und schlielen Sie diese an den
entsprechenden Anschlissen im Geréat an.Samtliche Kabel, mit Ausnahme der GSMAntenne
(Option), missen vom Kunden bereitgestellt werden.

9 Fur die elektrischen Anschlisse stehen folgende Durchflihrungen zur Verfiigung:
0 1x M16 SKINTOP® Verschraubung (Klemmbereich 4,5 ... 10,0 mm)
0 2x M20 SKINTOP® Vechraubung (Klemmbereich 7,0 ... 13,0 mm)
0 1x M25 SKINTOP® Verschraubung (Klemmbereich 9,0 ... 17,0 mm)

Achtung!
Bei kleineren Kabeldurchmessern missen entsprechende Reduzier -

Dichteinsatze eingesetzt werden , um die Klemmung und Dichtheit der
Kabelverschraubung zu gewéhrleisten!

1 Bemerkung: Das Gerat wird mit 2 SKINTOPVerschraubungen M16 und M20 ab Werk
ausgeliefert! Die beiden verbleibenden Durchfiihrungen sind mit Blindstopfen M20 und M25
verschlossen.
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i Netzanschluss:

Empfehlung fur das Netzanschlusskabel:

Kabeltyp: PURPUR CEE JB 3x1.50der ahnlich)
KabeldurchmesserA: 8,1 mm
Leiterquerschnitt A: 1,5 mm?2(der 3 Einzeladern)

¢ Modem -Kommunikation:

GSM-Antenne:
KabeldurchmesserA: 2,7 mm

Analogleitung:
Empfehlung fur das Analogleitung-Kabel:

Kabeltyp: U72 1x4x0,5 (oder &hnlich)
KabeldurchmesserA: 3,8 mm
Leiterquerschnitt A: 0,5 mm2 (der 4 Einzeladern)

£ Ethernet -Kommunikation:

Die Ethernet-Kommunikation kann mittels Kupferleitung (RJ45) oder Lichtwellenleiter (SGDuplex)
angebunden werden (bitte bei der Bestellung angeben). Fur die Kupfervariante befindet sich die
Anschlussbuchse(RJF 544)direkt an der Gerateriickwand. Der Anschluss fir die Lichtleitervariante
muss durch die Kabelverschraubung gefiihrt und direkt im Innern des Gerétes angeschlossen
werden.
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Kupferleitung:
Empfehlung fir das Ethernet-Kommunikationskabel (Kupfer):
Kabeltyp: Ethernetkabel Cat 5e mit RJ45Stecker(RJF 5446)

KabeldurchmesserA: 6,3 mm

Lichtwellenleiter:
Empfehlung fur das Ethernet-Kommunikationskabel (Lichtwellen):

Kabeltyp: HITRONIEHQN 1000 Multimode G4 62,5/125 mit SGDuplex Stecker
KabeldurchmesserA: 6,5 mm
Biegeradius: min. 15 x @

O Alarme und zusatzliche Sensoren:

Empfehlung fir das Alarm- und zusatzliche Sensoen-Kabel:

Kabeltyp: OLFLEX FD855CP(oder dhnlich)
KabeldurchmesserA: 13,3 mm
Leiterquerschnitt A: 0,5 mm?2(der 16 Einzeladern)
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2.4.3 Abschluss der Installation

Sobald das Gerét unter Spannung steht, ist ein kurzer Piep§on zu hoéren und auf der LCD Anzeige
erscheint nach kurzer Zeit das Hauptmeni.Als erstes missen Uhrzeit und Datum eingestellt werden und
anschliessendmuss das Geratdurch den Bedieneraktiviert/initialisiert werden.

OF-53:20 20 3-08-27

H: | q | P

| CzHz | [1] | moEm

CaHu | 0 | P

™ 60 2 Jeem
Translormaer

W e HO W30 vem

- RSN ECI Y

]ﬁ Einstellen von Uhrzeit und Datum unter Geréate -Einstellungen

Die Navigation durch die einzelnen Meniis wird mittels Cursor-Tasten gemacht. Das aktive
© _© Feld/ Menl ist dabei schwarz hinterlegt und kann durch betatigen der EnterTaste angewahlt

werden.
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Um i ns Unt er men¢ -&ibsateum,ungein, zUh rge dicanachfelgendem® h |l e r
Untermenii-Symbole an.

. o
[Hauptmenu 0,0 '{v ]

[ Gerate-Einstellungen 9999

Passwort einaeben :

[ Gerate-Einstellungen °o
o

J

—

. . o
Multisense Einstellungen ¢ @
| REE)

{ Y N
Datum, Zeit, Uhr -Einstellungen Die Eingabe von Uhrzeit und Datum
15:12:40 Clock-Settinas  2013-06-12|] erfolgt Uber die Geratetastatur. Diese
Svstem Time: = besteht aus alphanummerischem
(HH:MM:SS) Tastenfeld, den Cursor und der Enter-
System Date: = Taste @.3). Die Zahlen missen
OFYYY-MM-DD) komplett mit Trennzeichen einge-

geben werden (z.B. 15:12:30). Der
™~

Clock Offset: E || Doppelpunkt erfolgt mit der @'
(-1HH:MM) Taste und das Minuszeichen erfolgt

Dayligth Saving Time Mode: H| . A o .
MET = mit der g Taste. Die Eingabe wird

jeweils mit der Enter-Taste

D! abgeschlossen ¢.8.5.4).

oooﬂg Eingaben mit Tast
o Men¢, verlassenod be

\ J

\.

[Multisense Einstellungen ooo ].
(4]

[ Geréate-Einstellungen ooe I. ]
[A)

Hauptmeni ]

a‘;:fﬁ Gerat aktivieren/initialisieren  unter Extraktion sstatus

Umins Untermen;, aExtrakti onsstauso zu gel angen wSyrhbblen Si
an.
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[ Hauptmenii oo = ]
0

Extraktionsstatus
08:46:08 Extraction Status 2013-10-15

Das SITRAM® Multisenséserat
startet nach der Installation und
dem Anlegen der
Versorgungspannung den
Messzyklus nicht automatisch
(Ausnahme: Nach
Stromunterbruch bei laufendem
Gerat). Ein Warnsymbol im Bild
zeigt diesen Status an. Die
Aktivierung hat explizit durch den
Bediener zu erfolgen!

Aktivierung des Geréates

08:46:51 Extraction Status 2013-10-15

Der Initialisierungszyklus erkennt
den aktuellen Zustand des Gerates
und stellt einen definierten
Zustand des Systems her.

9

08:50:37 Extraction Status 2013-10-15

Nach erfolgreicher Initialisierung
wechselt der Zustand des Gerétes
zum Prozessshr i t t a Wa
der nachste Messzyklus gestartet
wird.

Men verlassen

\ V 7

[ Hauptmenu

J

I Bei korrekter Funktion, kbnnen Sie die Gerateschutzhaube wieder montieren und diese mit den
zwei Randelschrauben fixieren.

1 Alle 20 Minuten wird eine Messung gestartet. Der Start der Messungist mit der Uhrzeit (xx:00,
xx:20 und xx:40) synchronisiert. Ein Messzyklus dauert mindestens 15 ... 18 Minuten.

Siehe auch Abschnitt4.8.5.1.1.

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 59



Installations - und Bedienungshandbuch
STRAM@Multisense 5

Hinweis : Flr die Aktivierung / Initialisierung des SITRAM® Multisensé&serates wird Ublicherweise der
Begriff "mount" verwendet.

2.4.4 Ausschalten des Gerates

Achtung !!!
Dricken Sie immer die Taste "Deaktivierung" i\, , bevor Sie die

Versorgungsspannung abschalten und das HYDORCAL -Geréat entfernen. !!!!
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[ . .. .
W Geréat deaktivieren unter Extraktionsstatus

Hauptmendi ooo = ]

(v} )

Extraktionsstatus
08:50:37 Extraction Status 2013-10-15

Die Deaktivierung des Gerétes hat
explizit durch den Bediener zu
erfolgen und kann zu jedem
Zeitpunkt durchgefiihrt werden.

y

R i,’,

Deaktivierung des Gerates

08:46:51 Extraction Status 2013-10-15

Mit der Deaktivierung des Gerates
wird der aktuelle Prozessschritt
gestoppt und eine kontrollierte
Entleerung ausgelost.

T

08:46:08 Extraction Status 2013-10-15

Nach erfolgreicher Deaktivierung
ist das Gerat inaktiv. Ein
Warnsymbol zeigt diesen Status
an.

Menl verlassen

[ Hauptmenti

J

91 Das Gerat kann nun spannungslos geschaltet und demontiert werden.

Hinweis: Zur Deaktivierung der SITRAM® Multisenséinheit verwenden wir Ublicherweise den Begriff
"unmount”.
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2.4.5 Automatische Aktivierung nach Unterbruch der Versorgungsspannung

Falls ein Gerat schon aktiviert war, wird nach einem Unterbruch der Versorgungsspannung die
automatische Aktivierung gestartet. Es ist ein kurzer Piepston zu horen und auf der LCD Anzeige
erscheint nach kurzer Zeit das Spezialmenu Extraktionskammer (Pollution warning! & Hinweis auf
Umweltverschmutzung!) .

09:37:27 Extraction Chamber 2013-04-24

Pollution warning!

The detect cvcle will start.
... remaining time: 27 s
Be sure to have the device
properly installed on a transformer
or make sure the device was
fully drained as it was unmounted.
Il BEWARE !l

Remaining oil may be pumped out of
the device during the detect cycle.
Stop processing when uncertain!

Die Wartezeit bis zur automatischen Aktivierung wird gestartet. Diese wird mit einem Ruckwartszahler
im Sekundentakt abgebildet. Zusatzlich sind kurze PiepsTone horbar (die ersten 25 Sekundenist alle 5
Sekunden ein kurzer PiepstTon und die letzten 5 Sekunden ist jede Sekunde ein kurzer Pieps{Ton
horbar).

Esbesteht die Moglichkeit innerhalb der 30 Sekundendie automatische Aktivierung mit der Taste
abzubrechenund das Geratzu einem spéteren Zeitpunkt von Hand zu aktivieren (2.4.3).

Nach Ablauf der Wartezeit startet die automatische Aktivierung und auf der LCD Anzeige erscheint
das Hauptmend.

Abbruch der automatischen Aktivierung des Gerétes

Initialposition des Cursors (Der Taste ist keine Funktion hinterlegt)

Men verlassen

Bemerkung: Nach Verlassen deinitialposition ist diese nicht wieder zu erreichen.
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3. Hardwarekom ponenten

3.1 Frontansicht
Die Frontplatte besteht aus folgenden Komponenten:

SIEMENS
CNerscy

SITRAM Multisense 5

11:24:17 HydroCal 2013-06-06
H: [ 12 |eem
SIEMENS CoH: 0w
il ——
Customer

Station CO [ 3 Jeem

Transformer

Comment
447532 ¥100-0859 H20 _

[1] LCDANzeige mit 320 x 240 Pixel

[2] Gewindebolzen fur die Befestigung der Gerateschutzhaube

[3] Alphanumerisches Tastenfeld fir die Eingabe von Zahlen und Text

[4] Cursor-Tasten zur Navigation in Ments und der Dateneingabe

[5] Enter-Taste um Funktionen und Eingabe von Daten zu aktivieren und bestatigen
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3.2 Rickansicht

SIEMENS
CNerey

SITRAM Multisense 5

S/N: NBG/INOODO1EEQ0L

Power Input: AC 120/230V, 5/2.6A, 50/60Hz
Phone: +49 (180) 524 7000

[1]  Anschlusseinheit mit Aussengewinde
G126 DI N {1SO 228
oder
1T BPTANSIB 1.20.1
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[2]

[3]
[4]
[5]
[6]

[7]

Rev. 2.0, B.22

Netzanschluss mit SKINTOP® Verschraubuniyl16

Nennspannungen: 120V -20% +15% AC 50/60H2) oder
230 V-20% +15% AC 50/60H2) oder
120 V -20% +15% DC) oder
230V -20% +15% DC)
Andere Nennspannungen auf Anfrage

Leistungsaufnahme: max. 400 VA
Sicherung bei 120V: T4A

Sicherung bei 230V: T2A
Netzanschlusskabel wiefolgt anschliessen:

AC Version DC Version

Phase L Plusleiter: +
Neutralleiter: N Minusleiter: o}
Schutzerde PE Schutzerde: PE

BemerkungV:
120V E 120 V-20% = 96 Vmin 120 V +15% =138 Vmax
230V E 230 V-20% =184 Vmin 230 V +15% =264 Vmax

Systemanschluss mit SKINTOPVerschraubung M20

Kommunikation / Alarme und zusétzliche Sensoren

Durchfiihrung mit SKINTOPBIlindverschraubung M20

Durchfuhrung mit SKINTOP Blindverschraubung M25
ETHERNETKommunikationsa nschluss mit RJ45Buchse (RIFTV Type:?
Kommunikationsschnittstelle ETHERNET 10/100 Mbit fur Kupferleitung
EntlUftungsoffnung

Dient als Ausgang furden Unterdruckkompressor (Gas/Luftgemischder Messzellg
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3.3 Anschlisse der Mess-und Controllerkarte

.
®

¢

]I0UOD IA[BA X

o

©}
=
(o}
<
o
©}
il
g

12 (Ana.AC in 6-)
» 11 (Ana.AC in 6+)
10 (Ana.AC in 5-)
9 (Ana.AC in 5+)
8 (Ana.AC in 4-)
7 (Ana.AC in 4+)
6 (Ana.AC in 3-)

5 (Ana.AC in 3+)
4 (Ana.ACin 2-)
3 (Ana.AC in 2+)
2 (Ana.ACin 1-)
1 (Ana.ACin 1+)

input:

Heating
M2 to—[ R ]

Y
®

Measurement cell

Lm
]

L-X chmbr
L-M cell

Ly
X102: Analog AC

‘dwa] /jpiwny

8 (Ana.DC in 4-)
7 (Ana.DC in 4+)
6 (Ana.DC in 3-)
5
4

N

= o e o ] o ] e

l;l~l~l~|*|@l;l;l°l@
3|3 | |6
:

o I

(Ana.DC in 3+)
(Ana.DC in 2-)
3 (Ana.DC in 2+)
2 (Ana.DCin 1-)
1 (Ana.DC in 1+)

|

12

X101: Analog DC inputs

€
N Lu_ Lm
i g v e N b (e e (o re 2l 1S By
E R RREREREE
L-X chmbr
=
L-M cell
X103: Opto coupler outputs

=)

10 (Opto out 5-)
9 (Opto out 5+)
8 (Opto out 4-)
7 (Opto out 4+)
6 (Opto out 3-)
5 (Opto out 3+)
4 (Opto out 2-)
3 (Opto out 2+)
i 2 (Opto out 1-)
1 (Opto out 1+)

-
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[1] Anschlussstecker X13: Ventilsteuerung [Valve Control]

Anschluss fur Entgasungs, Messzellentrenn, Unterdruck- und Beliftungsventil

. -
Ventil 4 _ @
BN N p)
. < o
Ventil 3 — o $
< a
— o 0
0 w 'y 3
Ventil 2 - S o3
S v <
Ventil 1 —2 e . g

X13:8 E V4© E Belliftungsventil
X13:7 E V4@ E Bellftungsventil
X13:6 E V3© E Unterdruckventil
X13:5 E V3® E Unterdruckventil
X13:4 E V20© E Messzellentrennventil
X13:3 E V2@ E Messzellentrennventil
X13:2 E V1© E Entgasungsventil
X13:1 E Vi@ E Entgasungsventil

[2] Anschlussstecker X14: Pumpe / Kompressor / Ventil [Pump/Comp./Valve]
Anschluss fur Kleinspannung, Olpumpe, Unterdruckkompressor und Eir/ Auslassventil

O/

Ventil 6
Unterdruck-
Kompressor K1

Olpumpe P qumgy, =
Ventil 5

AV 1O sdwind
vLLS
L 2 € ¥ S 9 9
ON+IVH/SA+110d/DN PILX

Versorgungs- UC-

spannung UC+ Gl

X147 E V6@ E Ein-/ Auslassventil

X14:6 E K1/V6© E Unterdruckkompressor und Ein/ Auslassventil
X145 E K1® E Unterdruckkompressor

X14:4 E P1/V5@ E Olpumpe und Bypassventil Olpumpe

X14:3 E P1/V5® E Olpumpe und Bypassventil Olpumpe

X142 E UC® E Kleinspannung

X14:1 E UC® E Kleinspannung

Rev. 2.0, 8.22 © 2022 Siemens Energy Seite 67



Installations - und Bedienungshandbuch
STRAMG@Multisense 5

[8]  Anschlussstecker X11: Temperatur / Fullstand / Durchfluss [H-Temp./Level/Flow]
Anschluss fur Temperatursensoren Heizungen, Fllstande und Durchfluss

X

-

Durchfluss- —_— 9 an
messung Ol - c|'; 24
Fillstand- & S 03
sensor Tief n ® 32
Fiillstand- P oK <3
sensor Null — S g
Fillstand- o) o3
sensor Hoch . 2 o §|
- s E

Temperatur- - -
sensor Tx-chmor “e
- N

Temperatur- — N
sensor Tuwc ' " mmg g

X11:11 E F1© E Durchflussmessung Ol

X11:10 E Flimpus E Durchflussmessung Ol

X11:9 E L1/F1® E Fullstandsensor Tief/ Durchflussmessung Ol
X11:8 E Llou E Fllstandsensor Tief

X11:7 E LOouw E Fullstandsensor NulkErkennung

X116 E L2ou E Fillstandsensor Hoch

X11:5 E L2/LO® E Fullstandsensor Hoch/ Fiillstandsensor NultErkennung
X11:4 E Txchtr E Temperatursensor Heizung Extraktionskammer
X11:3 E Txchmtr E Temperatursensor Heizung Extraktionskammer
X11:22 E Twmc E Temperatursensor Heizung Messzelle

X11:1 E Twmc E Temperatursensor Heizung Messze#

[4] Anschlussstecker X3: Feuchtigkeit / Temperatur  [Oil -Moisture/Temp. ]
Anschluss furr Feuchtigkeits und Oltemperaturmessung in der Extraktionskammer

I
<
3.
=40
B
)
=
2

(}‘ “ry I i L)
no-dway
/2AN3SION E0X

®©

X3:7 E T2 E Oltemperatursensor
X3:6 E T2 E Oltemperatursensor
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X3:5 E Mlew E Olfeuchtesensor
X3:4 E M1® E Olfeuchtesensor
X3:3 E M1© E Olfeuchtesensor
X3:2 E Mlox E Olfeuchtesensor
X3:1 E M1in E Olfeuchtesensor

[5] Anschlussklemme X1: Netzspannung [Power supply]
Anschluss fur Netzspannung

9)3ad O ()N O (+)
auq

Der Anschluss X1:1 (L)st am Sicherungshalter angeschlossen, welcher von der
Hauptanschlussklemme versorgt wird.

X1:1 E L/+ E Phase AC / Plusleite® DC
X1:2 E -

X1:3 E N/- E Nullleiter AC / Minusleiter © DC
X1:4 E -

X1:5 E PE E Schutzerde / Schutzerde

[6]  Anschlussstecker X12: Heizung [Heating]
Anschluss der Heizwiderstéande bei einer Versorgungsspannung von 230 V

L 2 € ¥ S 9 L 8 60LLLZE
BunesH :ZLX

ool i e o e

L1

X12:12 E L E 8 Heizung Messzelle
X12:11 E L E
X12:10 E L E 7 Heizung Extraktionskammer
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X12:9 E L E

X12:8 E D E © Heizung Messzelle

X127 E ¢ E B Heizung Messzelle

X126 E O E & Heizung Extraktionskammer
X125 E ¢ E 3 Heizung Extraktionskammer
X12:4 E N E

X12:3 E N E

X122 E N E 2 Heizung Messzelle

X121 E N E ® Heizung Extraktionskammer

Anschluss der Heizwiderstande bei einer Versorgungsspannung von 120 V

X12:12 E L E 8 Heizung Messzelle

X12:11 E L E  Heizung Messzelle

X12:10 E L E 7 Heizung Extraktionskammer
X129 E L E & Heizung Extraktionskammer
X128 E O E

X12:7 E ¢ E

X126 E O E

X125 E ¢ E

X124 E N E B Heizung Messzelle

X123 E N E 3 Heizung Extraktionskammer
X122 E N E 2 Heizung Messzelle

X121 E N E M Heizung Extraktionskammer

[7]  Anschlussklemmen X302: RS485 Schnittstelle / Modem [RS485/Phone]
Anschluss fur RS485Schnittstelle und Analog-Modem




































































































































































































































































































































